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Trapani battenti — Avvitatori a batteria

GSB 18V-110 C PRO

) BOSCH

Tecnologia perlavita

Trapano-avvitatore con percussione da 18 V, estremamente
efficiente e resistente — con motore brushless e funzione di

Dati tecnici

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.

additional-data}

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/
max.)

Numero di giri a vuoto (12 velocita/22
velocita)

Tipo di batteria

Numero di colpi, max.

Campo di serraggio mandrino, min./max.

Tensione della batteria
Peso escl. batteria
Posizioni della coppia di serraggio

Dimensioni della confezione (larghezza x
lunghezza x altezza)
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47/85/110 Nm

0-480/0-2.100
giri/min

Al litio

31.500 colpi/min
1,5/ 13 mm

18,0V

1,9 kg

25+2

360 x 441 x 155 mm

www.bosch-professional.com

foratura con percussione

Dati principali

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ 47/85/110 Nm
max.)

Numero di giri a vuoto (12 velocita/22 0-480/0 -
velocita) 2.100 giri/min
Tensione della batteria 18,0V

Codice di ordinazione 0 601 9GO0 30B

Informazioni su rumorosita/
vibrazioni

Foratura nel metallo

2,5 m/s?
1,5 m/s?

Valore di emissione oscillazioni ah

Grado d’incertezza K

Foratura con percussione nella muratura

15,5 m/s?
1,5 m/s?

Valore di emissione oscillazioni ah

Grado d’incertezza K
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Vantaggi:

m  Estremamente efficiente, grazie alla coppia di serraggio TR ((110/ — ‘P’~ @ (awefShare]s
. . . =1 :b et @ BOSCH
massima da 110 Nm in materiale duro e al motore DUTY a7
METAL CHUC BRUsHLEss | |PRECISION| | KICKBACK
b rus h | ess Nm 1.5-13mm MOTOR CLUTCH CONTROL
m  Mandrino interamente in metallo, per una grande —

durevolezza e per consentire al trapano-avvitatore con
percussione di affrontare anche le applicazioni piu
gravose in cantiere

m  Funzione Bluetooth Connectivity, per connetterlo
direttamente allo smartphone e per un controllo ancora
pil agevole

SYSTEM
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Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d’uso, consultare il seguente link: https://www.bosch-
professional.com/it/it/wac/
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